Aspiradora
202 DS AIR

POWERJET"|

SINONIMO DE CALIDAD
ASPIRADORA NEUMATICA PARA POLVOS Y LIQUIDOS

MODELO 202 DS AIR
Presion de ejercicio Bars 6
Alimentacion requerida Lt/min 1500
Depresion maxima* mm.H,O 5000
Caudal de iare max.** M3h 150
Tipo de filtro Cartucho Poliéster
Superficie filtrante cm’ 30000
Eficiencia filtro CAT (BIA)/ M
micrén >1
Carga Especifica sobre M®/M?/h 50
filtro
Nivel de ruido DB(A) 72
Capacidad Litros 20
Diametro de aspiracion & 60
Dimensiones cm. 52 x 48
Altura cm. 102
Peso kg. 28

* Con boca de aspiracion completamente cerrada al nivel de presién de 6 bares como lo
indicado sobre el manometro de la aspiradora y una manguera de diam.interior de 10 mm.
** Con boca de aspiracion completamente abierta al nivel de presion de 6 bares como lo
indicado sobre el manémetro de la aspiradora y una manguera de diam.interior de 10 mm.

Unidad Aspirante

La aspiracion esta desarrollada sobre una unidad de aspiracién de aire comp
protegida dentro de una solida tapa de acero, que contiene material for
minimo el ruido durante la utilizacion. El escape del aire que sale es dirig
no moleste al operador ni mueva el polvo del entorno circundante. .

Unidad filtrante

Dentro de la camara filtrante de acero se encuentra el filtro
aspirante, asegura una elevada retencion del | -
una amplia superficie (3m? ) y una alta eficiencia «
manual, compuesto de un sacudidor de iltr
dificultad y en cualquier momento, [
consecuente reduccion de la pre
El sistema de aspiracién con boc
permite la asplraclén contemporanea de |
del contenedor) sin que sea
de papel.




