Aspiradora
D/G150 Z21

POWERJET"|

SINONIMO DE CALIDAD

ASPIRADORA A PRUEBA DE EXPLOSION @
DE USO CONTINUO ZONA 21

Modelo D/G150 221
Seguridad ATEX: Zona | 21 (polvos explosivos)
Marcaje: EX EXII2D T125°
Tension: Volt 220 — 440
HZ 3~50/60

cl Hp 25
Potencia: KW 18.5
Depresion (en continuo ): mm.H,O 3200
Caudal de aire : M°/h 1,100
Superficie filtrante: Cm° 70.000
Filtro bolsas poliester: Clase GI/L, >3 micras
. : H
Filtro HEPA (opcional): Clase 99.999% DOP
Capacidad: Lt. 100
Boca de aspiracion : %) 80
Nivel de ruido : Db(A) 75
Proteccion : IP 65
Dimensiones: cm. 95 x 180
Altura: cm. 200
Peso: Kg. 300

Unidad aspirante

La succién es proporcionada por una unidad de succién del tipo de canal lateral del ventilad
explosiones certificado ATEX zona 21 y el certificado Il 2 D. Es completamente libre de r
cualquier hora del dia, servicio las 24 horas, muy silencioso, un swich térmico de seguri
de sobrecalentamiento. Todos los componentes eléctricos, incluyendo el interruptor
y certificados EX, un indicador de vacio permite la verificacion constante de la pote
de eventuales atascos del filtro. Una valvula de alivio de presion constante a
en caso de servicio pesado u obstruccion accidental del filtro.

Unidad filtrante

El filtro se coloca y es protegido dentro de una camara d
conductivo, adaptado con bolsillos a fin de aumentar la
de filtracion (3 micras). Un agitador de filiro m
movimiento vertical agitacion, a fin de separar
su vida util y mantener el rendimiento de
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