Aspiradora
D/G 200

POWERJET®

SINONIMO DE CALIDAD
ASPIRADORA TRIFASICA DE USO CONTINUO

Modelo DG 200
.. Volt 400-690
Tension HZ 3~50/60
. Hp 25
Potencia KW 185
Depresion maxima* mm.H,0 4400
Limite para servicio cont. | mm.H,0 3200
Caudal de aire M°/h 1,400
Superficie filtrante Cm* 120,000
’ - a0 Cat L
Categoria de filtracion Micron >3
Cargo especifico ann2
sobre el filtro M L
Capacidad Lt. 220
Boca de aspiracion @ 78
Proteccion IP 65
Aislamiento (@] E
Nivel de ruido Db(A) 65
Dimensiones cm. 95 x 180
Altura cm. 220
Peso Kg. 450

Unidad aspirante
El aspirador esta dotado de un grupo aspirante de fusion de aluminio de tipo soplante a canal lateral, bala

minuto). Siendo desprowsto de transmisioén, no necesita manutencton es adecuado para un ’
gravoso, es silenciosa, potente y remstente El grupo asplrante se acczona por medlo de un

marchaltope, el tope de emergencia, el bloqueo puerta, los mandos del 5|stem_
luminosos. El cable de alimentacion, de seccion adecuada, es de 10 mt. con
dotado de un vacuémetro para el control del atasco del filtro, y de dos valv
una correcta y constante refrigeracion del grupo aspirante.

Unidad filtrante
El flltro estd compuesto de un fi Itro con bolsas de poll-_

elfiltro con bolsas por medio de un répido
que se acumulan sobre el fi [tro La f



POWERJET®

SINONIMO DE CALIDAD

FILTRO DIFFUSORE SCARICO ARIA IN AMBIENTE
FILTRO DIFUSOR PARA DESCARGA DE L'AIRE EN AMBIENTE

FILTRO DI SICUREZZA TURBINA
FILTRO DE SEGURIDAD TURBINA

VANO PORTACCESSORI
ESPACIO PORTA ACCESORIOS

FILTRO A TASCHE

- POLIETERE EFF. 3 MICRON
- POLIETERE EFF. 1 MICRON
- NOMEX

- ANTISTATICO

- TEFLON

FILTRO CON BOLSAS

QUADRO
ELETTRICO

PANEL
DE MANDOS

- POLIESTER
EFICIENCIA 3 MICRON
- POLIESTER
EFICIENCIA T MICRON
- NOMEX

- ANTIESTATICO
- TEFLON

CICLONE PROTEZIONE
FILTRO

CICLON

ALLOGGIAMENTO
CAVO

ALOJAMIENTO
DEL CABLE

BOCCHETTONE
ALLUMINIO
CHIUSURA ATAPPO

BOCAALUMINIO
TAPON

LEVA PULIZIA MANUALE
ESTERNA DEL FILTRO

PALANCA LIMPIEZA MANUAL
EXTERNA DEL FILTRO

VANO INSONORIZZATO
ESPACIO INSONORIZADO

GRUPPO ASPIRANTE
(SPINA CON INVERTITORE DI FASE) PREDISPOSIZIOME PER VALVOLA A CANALE LATERALE

VUOTOMETRO E INDICATORE
FILTRO INTASATO

VACUOMETRO Y INDICADOR
FILTRO OBSTRUIDG

ENCHUFE CON INVERSOR DE FASE LIMITATRICE DI VUOTO GRUPO DE ASPIRACION
PREDISPOSICION PARA VALVULA DE CANAL LATERAL
LIMITADORA DE VACIO

SISTEMA DI PULIZIA
AUTOMATICA DEL FILTRO
CON COMPRESSORE A BORDO

SISTEMA DE LIMPIEZA

AUTOMATICA DEL FILTRO
CON COMPRESOR INSTAURADO
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N.2 VALVOLE LIMITATRICI DIVUOTO
™| N.2VALVULAS LIMITADORAS DE VACIO

CONTENITORE CARRELLATO
CICLONE A PROTEZIONE DEL FILTRO A SGANCIO RAPIDO LT. 220
CICLON CONTENEDOR CON RUEDAS

NUQVA RIDUZIONE FERRO
ASGANCIO RAPIDO

NUEVOTIPO DE REDUCION HIERRO —

QUADRO ELETTRICO
PANEL DE MANDQS

QPTIONAL PER SVUOTAMENTO

BOCCHETTONE TANGENZIALE @ 120
BOCA TANGENCIAL @ 120

| CONTENITORE LT.220 G
OPCIONAL PARA
ELVACADODEPOSITOL 220 | j
iy 4

PREDISPOSIZIONE PER TRASPORTO CON CARRELLO ELEVATORE
PREDISPOSICION PARA LEVANTAMIENTO CON CARRETILLA FLEVADORA




