ASPIRADORA
D/M3 100 AIR 2V

POWERJET®

SINONIMO DE CALIDAD

MODELO DM3 100 AIR
Presion requerida Atm. 6
Eyector Tipo Tubular
cilindrico

Depresion* mm. H,O 4,500
Caudal de aire** M°/h 340
Capacidad Litros 100
Filtro de estrella Tasche Poliéster
Superficie filtro de Cm* 30.000
Eficiencia de filtracion CAT (BIA) / L
micron >3

Contenedor Lt 100
Boca (%) 80
Ruido dB(A) 75
Dimensiones cm. 62 x 62
Altura cm. 160
Peso Kg. 80

* Con boca de aspiracion completamente cerrada al nivel de presién de 6 bares como lo

indicado sobre el manometro de la aspiradora y una manguera de diam.interior de 10 mm.
** Con boca de aspiracion completamente abierta al nivel de presion de 6 bares como lo
indicado sobre el manémetro de la aspiradora y una manguera de diam.interior de 10 m

Unidad aspirante
El asplrador esta desarrollado sobre dos unidades de asplramén de a

utilizacion. El escape de aire que sale es dirigido hacia abajo, de
del entorno circundante. El panel de mandos puesto sobre la

Dentro de la camara filtrante de acero se e
asegura una elevada retencmn del polvo

prolongando Ia duracion del mi
aspnracuén El S|_stema__de Spir:




